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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objetivo do Projeto

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA - MG
Obra — Reforma e acréscimo de construcao do ponto de apoio médico.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto de construcdo de reforma e
construcdo de um ponto de apoio médico, no Cdrrego dos Machados, préximo a quadra
poliesportiva, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes de toda obra, com suas
respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam também do Memorial a citacdo de
leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cddigos referentes a construcao civil, emitidos
por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos
publicos.

2.1. Justificativa do Projeto

O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do servico de
reforma e construcdo de acréscimo do ponto de apoio médico, localizado no cérrego dos
Machados, préximo a quadra poliesportiva.

3.1. Especificacoes Técnicas
3.1.1 GENERALIDADES

A presente especificagdo tem por objetivo definir os critérios para execu¢do, medicdo e
pagamento dos servicos a serem executados sob a conducdo da fiscalizacdo.

A execucdo das obras e servicos de engenharia obedecera as presentes especificacbes, as
exigéncias emanadas da Fiscalizagdo e as normas técnicas da ABNT.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptacdo na concepc¢ado do projeto,
esta sé sera efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente
necessarias.

A Contratada, vencedora da Licitacdo, devera manter na obra:

- Mestre de obras, operarios e demais funciondrios em numero e grau de especializagao
compativeis com a natureza das obras e servigos.
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- As obras e os servigos deverdo ser acompanhados/monitorados por um Responsavel Técnico
(Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de obras todas as plantas, especificacbes e
demais elementos do projeto para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionarios, preposto
e 6rgaos de fiscalizagao.

O Responsdvel Técnico pelos servigos de obra deve respeitar as seguintes recomendacgdes:

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servicos de obra:

- das condic¢bes contratuais dos servigcos de obra;
- dos Projetos para Execucao;

- das respectivas especificacdes;

- do Cronograma Fisico-Financeiro;

- das condicbes locais onde serd implantadaa obra;
- das Normas Técnicas Brasileiras.

b) esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma Fisico-Financeiro contratual.

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos, elementos,
componentes e materiais adotados na execugdo da obra, nos termos da legislagdo vigente.

3.1.2 SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Devera ser observado, pelo érgao executor dos servigos, a Legislagao do Ministério do Trabalho
que determina obrigagdes no campo de segurancga, higiene e medicina do trabalho, e o mesmo
serd o Unico responsavel quanto ao uso obrigatério e correto, por seus funcionarios da obra, dos
equipamentos de protecao individual, de acordo com a Legislagdo vigente.

Poderda o 6rgdo executor, promover as suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de
prevencao de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veiculos,
transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

4.1. Consideracao Dos Servicos Executados
4.1.1 CONSIDERACOES INICIAIS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes pela obteng¢do do alvard de execuc¢do da obra e a regularizagdo da obra junto
ao CREA/CAU com o recolhimento das devidas ART's, matricula da obra junto ao INSS e outros.

4.1.2 IMPLANTACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Serd disponibilizado pela prefeitura local, um espago préoximo a obra, ambiente para vestidrio,

banheiros, local para guardar maquinas equipamentos e materiais a serem utilizados nas obras
de cobertura da quadra.

4.1.3 PLACA DE OBRA
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Serd de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a fonte
Verdana, em caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos:

e Cabecalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura.
e Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura.

5.1. Fundacoes
5.1.1 ESCAVAGAO DE TUBULAO

Terdo perfuracdes de tubuldes com diametro de 60 cm para a base dos pilares a serem
construidos. Perfuragdo podendo ser manual ou mecanizada, com ferragem com ACO CA-50 /
CA-60 e concreto com fck 25 Mpa.

5.1.2 EXECUGAO DE VIGA BALDRAME

Executar a vala utilizando p3, picareta e ponteira. Devera ser realizado o ajuste das laterais
utilizando ponteira e pa, devera ser nivelado e removido todo o material solto do fundo.
5.1.3 ARMADURAS DA FUNDACAO

A montagem da armadura devera ser executada afixando as partes com arame recozido
respeitando o projeto estrutural. Devera ser disposto espagadores plasticos com afastamento
maximo de 2,5 cm, fixados na armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

5.1.4 CONCRETO DA FUNDAGAO

A fundacédo serd executada com concreto (Fck 25Mpa), traco 1:2:3 com cimento, areia media e
brita 1, preparado em betoneira de 400I, de forma que apresente total homogeneidade.

5.1.5 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO

Antes de iniciar o langamento do concreto, devera assegurar-se que as armaduras atendam as
disposi¢cbes do projeto e que as formas estejam montadas de forma correta. Apds o langamento
do material, deverd ser adensado com o uso de vibrador de imersdo de forma que toda a
armadura esteja envolvida na massa do concreto afim de ndo se formarem ninhos, evitando
vibragOes em excesso que cause a exsudagdo da pasta (segregacdo do material) conforme NBR
14931:2004

6.1. Estruturas
6.1.1 FORMAS

As formas deveram ser executadas de forma a garantir a geometria da estrutura conforme
projeto estrutural e deverdo ser travadas de forma que suporte as cargas do langamento do
concreto. Antes do langamento devera ser aplicado desmoldante com brocha ou spray em toda
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a face interna da forma. Promover a retirada da forma somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004.

6.1.2 ARMACAO

A montagem da armadura deverd ser executada afixando as partes com arame recozido
respeitando o projeto estrutural. Devera ser disposto espacadores pldsticos com afastamento
maximo de 2,5 cm, fixados na armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto. A armadura devera ser posicionar a armadura na forma e fixd-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

6.1.3 CONCRETO

A estrutura serd executada com concreto usinado fck de 25Mpa. Devera ser verificado se a
resisténcia caracteristica do concreto corresponde ao pedido de compra, se o concreto possui
trabalhabilidade adequada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto
(verificacdo com base na nota fiscal / documento de entrega). Antes de iniciar o langcamento,
devera ser moldado corpos de prova para controle de resisténcia de compressao do concreto.

6.1.4 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO

O material sera langado com o uso de bomba e devera ser adensado com vibrador de imersao
de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto. O adensamento do concreto devera ser feito de forma
homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se
vibracOes em excesso que venham a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do material.

7.1. Vedacao
7.1.1 ALVENARIAS

A alvenaria ao entorno da quadra e do vestidrio serd executada com tijolos ceramicos de
dimensdo 9x19x29, com argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:2:8, com uso de palheta
formando juntas de espessura média de 10mm. A alvenaria do-muro de arrimo, serd executada
em bloco de concreto ndo estrutural, dimensao 14x19x39, preenchido de concreto traco de fck
25 Mpa. Para a parede lateral da quadra, executar alvenaria 0,80 m.

7.1.2 NORMAS TECNICAS

ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas e com
utilizacdo de argamassa colante — Procedimento;

8.1. Pisos
8.1.1 LASTRO DE CONCRETO

O langamento do concerto sera executado sobre solo previamente compactado e nivelado.
O concreto deverd ser espalhado e nivelado com régua e dando acabamento com
desempenadeira de madeira.
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8.1.2 PISO CERAMICO

Piso ceramico, alto trafego, cor a ser definida pela Comissdo de Fiscalizagcdo. Devera ser de
primeira qualidade, classificacdo quanto a resisténcia a abrasdo PEIl 4 (grupo 4), resisténcia a
manchas 4 (boa facilidade de remoc¢do de manchas). Colado com argamassa industrializada
flexivel tipo AC I, sobre camada de regularizacdo de cimento e areia média, trago 1:3 em volume
com no minimo 3 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das
juntas deverd ser de acordo com as recomendac¢des do fabricante do piso utilizado. O rejunte,
na cor branca, deverd ser de primeira qualidade, flexivel e possuir antifungos. A empresa
contratada deverd fornecer no final da Obra, 10% da area revestida de piso ceramico, para
futuros reparos. A escolha do piso, pela Comissao de Fiscalizacdo, deverad ser feita entre 3 tipos,
no minimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

8.1.3 NORMAS TECNICAS

ABNT NBR 9817, Execucdo de piso com revestimento ceramico — Procedimento;
ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificagdo;

ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaios;

9.1. Revestimentos
9.1.1 CHAPISCO

Serdo aplicados em locais indicados em Projeto, chapisco executados com argamassa de
cimento e areia na proporgao de 1:3 e convenientemente curados e com as seguintes
caracteristicas:

Cimento: fabricacdo recente;

Areia: isenta de torrdo de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto de sédio, etc.
(granulometria média D max. = 2,4 mm);

Agua: limpa, isenta de dleos, acidos, alcalinidade, materiais organicos, etc (dgua potavel é
satisfatoria).

A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais devem ser
dosados a secos. Tempo maximo de utilizacdo apds o contato da mistura com a dgua 2 h e 30

min e desde que ndo apresente nenhum sinal de endurecimento.
9.1.2 REBOCO

O emboco sé serd iniciado apds a completa pega de argamassa das alvenarias e chapisco. O
emboco de cada plano de parede sé sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagGes
que por ele devam passar, bem como o contra-marco e serdo fortemente comprimidos contra
as superficies e deverdo apresentar-se lisos apds sua aplicacdo. Sua espessura serd de 15 mm
(quinze milimetros) no maximo. Trago: 1:6.
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Para o reboco a ser executado do lado interno da quadra, devera fazer um abaulamento entre
0 piso e a parede para amortecimento da boa.

10.1. Cobertura
10.1.1 ENGRADAMENTO E TELHADO

O engradamento sera todo em madeira rolica, eucalipto tratado, ripas de 5 x 2,0 cm.

Serdo aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade, sobre ripdes de
madeira fixados em estrutura de madeira. - Dimensdes aproximadas: Comprimento 40cm x
Largura 20cm, (seguindo o mesmo modelo de telha da construgdo existente).

10.1.2 NORMAS TECNICAS

ABNT NBR 15310/2009, Componentes cerdamicos — Telhas — Terminologia, requisitos e métodos
de ensaios.

11.1. FORROS DE PVC
11.1.1 CARACTERISTICAS E DIMENSOES

-Forro em PVC cor BRANCO, largura de 10 cm.
11.1.2 SEQUENCIA DE EXECUCAO

- Este sistema é formado por estrutura de aco galvanizado, em perfis horizontais nivelados, para
fixagcdo das réguas de pvc, através de pregos, grampos ou rebites.

- A estrutura de sustentacdao deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto deverd ser
marcada a altura de instalacdo com precisdo nos cantos de parede. A partir das paredes laterais
sdo instaladas as pecas da estrutura auxiliar conforme espacamentos definidos pelo fabricante
do material. Os perfis de pvc devem ser fixados a estrutura através de abas de fixagcdo e os perfis
subsequentes sdo encaixados através de engates tipo macho-fémea.

12.1. Instalacoes Hidraulicas

As instalagGes hidraulicas obedecerdo rigorosamente as normas brasileiras e internacionais,
guando necessario, especificacdes e memoriais especificos.

12.1.1 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

— ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de 4dgua fria;

— ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de dgua
fria — Requisitos;

— ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

— ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a pressao hidrostatica interna;
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— ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de distribuicdo de agua
Tipos — Padronizacao;

— ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — Requisitos;

— ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 14878, Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios

— Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1: Requisitos e métodos
de ensaios;

12.1.3 LOUCAS

As loucas serdo de primeira linha. Os lavatérios serdo em louga de embutir em tampo de granito
e acessorios como: toalheiro/porta papel e porta sabonete, de cor a definir para garantir
harmonia ao espaco. As bacias de louga sifonada serdo do tipo da mesma cor escolhida e com
porta papel higiénico instalado a direita do vaso. Os lavatdrios e bacias de uso de acessibilidade
serdao em louga.

12.1.3 ACESSORIOS

As tampas dos assentos deverdo atender as especificacdes de projeto, utilizando materiais de
primeira qualidade, isento de imperfeigdes, defeitos ou danos e perfeitamente adaptadas as
medidas dos assentos existentes. Porta papel, porta toalha, bacia e lavatério, na altura
especificada pela NBR 9050 em louga, para garantir a acessibilidade. A porta seguird as
dimensdes da norma, assim como a colocacdo das barras de apoio no banheiro de deficientes.

13.1. Instalagoes Elétricas
Para execugdo dos servigos de elétrica, sera observada rigorosamente a Norma NBR — 5410

instalacGes elétricas de Baixa Tensdo, da ABNT, assim como as demais normas. Os materiais a
serem utilizados deverdo ser de primeira qualidade.

Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutencdo e durabilidade. A partir dos QDL, localizado no patio coberto, que
seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. Todos os circuitos de tomadas serao
dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As
lumindrias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia como as
fluorescentes, reatores eletronicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de
distorcdo harmoénica. O acionamento dos comandos das lumindrias é feito por se¢des. Dessa
forma aproveita-se melhor a iluminacdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
secOes que se fizerem necessdria, racionalizando o uso de energia.

13.1.1 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

— NR 10 — Seguranga em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;
— ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminancia de interiores;

— ABNT NBR 5410, Instalagbes elétricas de baixa tensdo;

— ABNT NBR 5413, lluminéancia de interiores;
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— ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacdes elétricas prediais;
— ABNT NBR 5461, lluminagao;
— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;
— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais;
— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia;
— ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacao geral;
— ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas residenciais e similares
— Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletronicos;
— ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo
— Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;
— ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensGes nominais
até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
— ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas domésticas e andlogas
— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
— ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1: Requisitos

gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

14.1. Esquadrias
14.1.1 METALICAS

Conforme as necessidades da cada local serdo previstos, portas em chapa de ferro e caixilhos de
ferro basculantes portdo em tubo galvanizado com tela de alambrado.

14.1.2 FECHAMENTO METALICO FIXO PRINCIPAL

Trata-se de gradil fixo formado por tela ondulada galvanizada com 130 cm de altura fixada em
colunas metalicas e nos pilares existentes.

15.1. Alambrado

Conforme especificacbes do projeto arquitetdnico, os servicos de serralheria serdo executados
de acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.
O alambrado serd em tela de ago galvanizado soldada, malha retangular, na cor verde, modulada
nas dimensdes 2,00m de altura por 2,50m de comprimento. O alambrado sera fixado junto ao
pilar metalico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante. Os pilares metalicos
terdo segao 8cm x 8cm, com altura de 3m, sendo 0,75m enterrado e chumbado com concreto.
Todos os materiais utilizados nas confec¢des das serralherias deverdao ser novos e sem defeito
de fabricagao. Todos os quadros fixos ou mdveis serao perfeitamente esquadrejados com angulo
bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias. Os portdes
metalicos deverdo ser protegidos com tinta antioxidante (zarcdo). O alambrado devera obter
5,20 m de altura, instalado acima da parede em alvenaria que serd executada ao redor da
quadra.

16.1. Pintura
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Para paredes internas e externas utilizar tinta acrilica. As esquadrias metalicas e portas
receberdo pintura em esmalte sintético e em madeiramento do beiral verniz. O prego inclui
fornecimento de material e ma3o de obra.

17.1. Consideracoes Finais
17.1.1 GARANTIA DE SERVICOS

Caberd a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolvera fundacao,
estrutura, hidraulica, elétrica, acabamentos e todos quesitos executados.

18.1.2 LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servigos, a empresa responsavel pela execucdo da obra devera proceder
a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e
produtos, equipamentos e quaisquer objetos que nao facam parte do conjunto final da obra.

Materlandia, 27 de maio de 2020.

PROJETO, DIRECAO TECNICA E FISCALIZAGCAO
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