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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objetivo do Projeto

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA - MG
Obra — Construcdo de Escadarias de Acesso Com Corrimao.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto de construcdo de escadarias de
acesso, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes de toda obra, com
suas respectivas sequéncias executivas e especificagdes. Constam também do Memorial a
citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cddigos referentes a construcdo
civil, emitidos por 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de
servicos publicos.

2.1. Justificativa do Projeto

O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do servico de
execucdo de escadas de acesso incluindo corrimao.

3.1. Especificacoes Técnicas
3.1.1 GENERALIDADES

A presente especificacdo tem por objetivo definir os critérios para execu¢do, medicdo e
pagamento dos servigos a serem executados sob a conducdo da fiscalizagado.

A execucdo das obras e servicos de engenharia obedecera as presentes especificacdes, as
exigéncias emanadas da Fiscalizagdo e as normas técnicas da ABNT.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptacdo na concepc¢do do
projeto, esta sé sera efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente
necessarias.

A Contratada, vencedora da Licitacdo, devera manter na obra:

- Mestre de obras, operarios e demais funciondrios em numero e grau de especializagao
compativeis com a natureza das obras e servigos.
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- As obras e os servicos deverdo ser acompanhados/monitorados por um Responsavel Técnico
(Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de obras todas as plantas, especificacdes
e demais elementos do projeto para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionarios,
preposto e drgaos de fiscalizacao.

O Responsavel Técnico pelos servigcos de obra deve respeitar as seguintes recomendacgdes:

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servicos de obra:

- das condigGes contratuais dos servicos de obra;

- dos Projetos para Execucdo;

- das respectivas especificacoes;

- do Cronograma Fisico-Financeiro;

- das condicGes locais onde serd implantada a obra;
- das Normas Técnicas Brasileiras.

b) esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma Fisico-Financeiro contratual.

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos, elementos,
componentes e materiais adotados na execug¢do da obra, nos termos da legislagdo vigente.

3.1.2 SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Devera ser observado, pelo 6rgdo executor dos servicos, a Legislagdo do Ministério do
Trabalho que determina obriga¢cGes no campo de seguranca, higiene e medicina do trabalho, e
0 mesmo serd o Unico responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto, por seus funciondrios
da obra, dos equipamentos de protegdo individual, de acordo com a Legislagdo vigente.

Podera o 6rgdo executor, promover as suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de
prevencdo de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veiculos,
transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

4.1. Consideracao Dos Servicos Executados
4.1.1 CONSIDERACC)ES INICIAIS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes pela obteng¢do do alvard de execucdo da obra e a regularizagdo da obra junto
ao CREA com o recolhimento das devidas ART's, matricula da obra junto ao INSS e outros.

4.1.2 IMPLANTAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Serd disponibilizado pela prefeitura local, um espago préximo a obra, ambiente para, vestiario,
banheiros, local para guardar maquinas equipamentos e materiais a serem utilizados nas obras
de cobertura da quadra.
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4.1.3 PLACA DE OBRA

Serd de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a fonte
Verdana, em caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos:

e Cabecalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura.
e Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura.

5.1. Escadaria e Rampa em Concreto
5.1.1 FUNDAGOES

As fundagdes serdo do tipo diretas constituidas através de baldrames sobre o solo resistente,
em concreto armado, com Fck de 15MPa e dimensdes conforme o projeto em anexo. O piso da
escadaria devera receber um lastro de brita de espessura 5,00 cm e em seguida um lastro de
concreto armado com espessura minima de 12,00 cm.

5.1.2 TRANSPORTE,PREPARO DA SUPERFICIE E LANCAMENTO

Com a finalidade de evitar a segregacdo no transporte e lancamento, adotadas medidas e/ou
equipamentos especiais. A altura das camadas de concretagem fixada em funcdo da dimensdo
das pecas e obedecendo ao item 13.3 da NBR 6118.

Toda a superficie de terra onde o concreto for langado serd compactada e isenta de dgua
empocada, lama ou detrito. Solo menos resistente deve ser removido, substituido por
concreto magro ou por solo selecionado compactado até a densidade da area vizinha.

5.1.3 ADENSAMENTO

O concreto sera vibrado mecanicamente por meio de vibradores de imersdo com didametro
compativel, para obter a maxima compacidade. O vibrador de imersdao devera operar
verticalmente e a penetracdo sera feita com o seu prdprio peso. Evitar contato direto com a
armadura e forma. A retirada do equipamento de dentro da massa devera ser lenta, para ndo
ocasionar a formagdo de vazios. A agulha deve penetrar (ndo mais que trés quartos de seu
comprimento) na camada recém-lancada e também na anterior, enquanto esta ndo tiver
inicializado o processo de pega, para assegurar boa unido e homogeneidade entre as duas
camadas e prevenir a formagdo de juntas frias, ndo devendo, porem, o comprimento da
penetracdao ser superior ao da agulha. Serdo tomadas todas as precaucbes para evitar a
formacgao de ninhos, alteragdes da posicdo da armadura e também ndo ocasionar quantidade
excessiva de nata na superficie ou segregagao do concreto.

Todos os servigos pertinentes a estrutura em concreto armado deverao estar de acordo com
a NBR 6118/2003.

5.1.4 CURA E PROTEGAO DO CONCRETO
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Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto serda protegido da chuva
torrencial, agentes quimicos, choque e vibragdo com intensidade tal que produza fissura na
massa ou inaderéncia a armadura. A protecdo contra a secagem prematura, evitando ou
reduzindo os defeitos da retracdo por secagem ou fluéncia, pelo menos durante os sete
primeiros dias apds o langamento, devera ser feita mantendo umedecida a superficie, usando
pelicula impermedvel. O tempo de cura poderd ser aumentado, conforme a natureza do
cimento e da obra.

5.1.5 FORMAS

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com material de
boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie de concreto por ele envolvido.
Antes do inicio da concretagem as férmas serdo molhadas até a saturacdo, executados furos
para escoramento do excesso de agua e verificada a estanqueidade. As juntas serdo vedadas e
a superficie em contato com o concreto deverd estar isenta de impurezas prejudiciais a
gualidade do acabamento. Os furos de escoamento da agua serdo vedados.

5.1.6 ARMADURAS

Para as armaduras, serao empregadas barras de aco de se¢do circular, de diversas bitolas do
tipo CA-50. Deverdo ser obedecidas integralmente as seguintes normas, especificacdes e
métodos da ABNT (NBR-6118 Calculo e execucdo de obras de concreto armado -
Procedimento e NBR-7187 Projeto e execucdo de pontes de concreto armado e protendido).
Observando-se estritamente as caracteristicas do a¢o, nimero de camadas, dobramento,
espacamento e bitola dos diversos tipos de barras retas e dobradas, amarradas com arame
preto n2 16 ou 18. As barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado
deverdo obedecer as prescricbes da NBR-7480/85. Antes e depois de colocada em posicdo, a
armadura deverd estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou
qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservagao.

6.1. Corrimao
6.1.1 DESCRICAO

O material utilizado no corrimdo sera de Ago Galvanizado, deverd ser executado um tubo
circular de @ 2”. Devera ser executado um montante para fixacdo na base de apoio com
distancia maxima um do outro de 3 m, o mesmo sera de tubo de ago galvanizado com tudo
circular de @ 1”. A altura minima do corrim3o, considerada entre o piso acabado e a parte
superior, deve ser de 0,87 . Todo o corrimdo deverdo estar pintados com tinta anti-ferrugem.
As fixacOes devem ser dimensionadas de forma a garantir o desempenho do guarda-corpo e
corrimdo nos ensaios previstos nos anexos A a C da ABNT NBR 14718/2001. O montante de
apoio do corrimdo deve ser fixado sempre em concreto armado. Recomenda-se que a
profundidade minima de penetragdo dos elementos de fixacdo (ancoragens) ao concreto nado
seja inferior a 90 mm, independentemente da espessura de eventuais revestimentos. No caso
de o corrimao sofrer algum dano ou apresentar componentes soltos, durante a sua utilizacdo,
a empresa executora devera se prontificar a verificar as condi¢es dos componentes e
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sistemas de fixacdo para providenciar a manutencdo corretiva ou, eventualmente,
substituicdo. Nota Importante: para toda a construcdo, utilizacdo e manutencdo dos
corrimdos, devera seguir todas as especificacdes da ABNT NBR 14718/2001 que diz respeito a
essa obra.

6.1.2 PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a lixacdo dos corrimdes com lixa fina para eliminar o excesso
de pd do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apods a lixacdo eliminar o pé com pano
embebido em aguarrds nas estruturas metdlicas. Todas as superficies internas e externas
receberdo uma demao de preparo, e logo apds podera receber a pintura acrilica, em duas
demdos. Lembramos que os locais a serem pintados deverdo ser feita uma lavagem com
maquina lava a jato para que se possa proceder logo apds com a pintura em toda a estrutura
metadlica limpas, secas sem nenhuma sujeira como limo, ciscos, solo e fungos provenientes de
armazenagem a céu aberto. Todas as superficies metalicas deverdo ser pintadas com no
minimo 2 demdos. Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Toda a superficie pintada devera
apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco,
semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdao obedecidas as instrucdes dos fabricantes, sendo
vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificagdes das mesmas e as
recomendagdes dos fabricantes. Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos
especificos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizadas. Apds a conclusdao dos
servigos e também durante sua execucdo, deverao ser reparados, repintados, reconstruidos ou
repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem Onus para a prefeitura municipal,
danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras ou
servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos proprios
Servigos.

7.1. Consideracoes Finais
7.1.1 GARANTIA DE SERVICOS

Caberd a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolvera fundagao,
estrutura, acabamentos e todos quesitos executados.

7.1.2 LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servigos, a empresa responsavel pela execucdo da obra devera proceder
a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e
produtos, equipamentos e quaisquer objetos que ndo facam parte do conjunto final da obra.

Materlandia, 27 de Abril de 2020.
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